
4-010 ホワイト

4-011 ホワイト艶無

4-020 ダークイエロー

4-021 イエロー

4-025 ライトイエロー

4-032 ライトレッド

4-312 ワインレッド

4-031 レッド

4-036 ライトオレンジ

4-047 オレンジ

スタンダード

カラーはメーカーより支給されている値となります ※一部は写真等を利用

4-404 パープル

4-040 バイオレット

4-041 ピンク

4-043 ラベンダー

4-518 ディプブルー

4-045 ソフトピンク

4-065 ダークブルー

4-057 ブルー

4-098 ソフトブルー

4-084 ライトブルー

4-056 スカイブルー

4-054 ターコイズ

4-060 ダークグリーン

4-613 グリーン

4-055 ミント

4-064 ライトグリーン

4-061 ソフトグリーン

4-063 イエローグリーン

4-080 ブラウン

4-081 ライトブラウン

4-083 ソフトブラウン

4-082 ベージュ

4-073 ダークグレー

屋外耐候 ( 耐久 ) 性　4～ 5年

4-074 ソフトグレー

4-072 グレー

4-070 ブラック

4-071 ブラック艶無

4-094 ゴールド

4-090 シルバー

4-092 ブロンズ

7-010 ホワイト

7-011 ホワイト艶無

7-021 イエロー

7-215 ダークイエロー

7-301 ライトオレンジ

7-032 ライトレッド

7-031 レッド

7-035 オレンジ

7-411 ピンク

7-403 バイオレット

ハイグレード

7-043 ラベンダー

7-604 ソフトグリーン

7-502 ターコイズ

7-605 グリーン

7-508 ソフトブルー

7-505 ライトブルー

7-057 ブルー

7-083 ブラウン

7-813 クリーム

7-712 ライトグレー

7-713 グレー

屋外耐候 ( 耐久 ) 性　5～ 8年

7-701 ブラック

7-702 ブラック艶無

7-093 ガンメタ

7-903 ゴールド

7-090 シルバー



1-010 ホワイト艶無

再剥離

カラーはメーカーより支給されている値となります ※一部は写真等を利用

5-021 イエロー

5-031 レッド

5-034 オレンジ

5-008 ワインレッド

5-051 ブルー

5-053 ライトブルー

5-049 ダークブルー

5-041 ピンク

5-062 ライトグリーン

5-068 グリーン

5-088 ブラウン

4-083 ソフトブラウン

5-091 ゴールド

屋外耐候 ( 耐久 ) 性　2年

1-070 ブラック艶無

ミラー（鏡面） 屋外耐候 (耐久 ) 性　5年

5-010 ホワイト

電飾用光透過 屋外耐候 (耐久 ) 性　7年　全て半艶消

5-070 ブラック

M-001 ブロンズ M-002 ゴールド

M-003 シルバー M-004 ヘアラインシルバー

M-005 レッド M-006 ピンク

M-007 ブルー M-008 グリーン

横方向にライン

反射 屋外耐候 (耐久 ) 性　4年( ガラスビーズ )

6-001 ホワイト 6-002 イエロー

6-003 オレンジ 6-004 レッド

6-005 グリーン 6-006 ブルー

アイロン熱転写 屋外耐候 (耐久 ) 性　高耐久　使用頻度によって数年～

A-001 ホワイト A-002 ブラック

A-003 レッド A-004 イエロー

A-005 レモンイエロー A-006 ブルー

A-007 ネイビーブルー

A-009 グリーン

A-011 シルバー

A-008 バイオレット

A-010 ゴールド


